Bricke 015 K 1019  Tauber Aland Falkenberg

Gewolbebriicke Baujahr 1903 Tragfahigkeit 16 t
Beton

Empfehiung Ersatzneubau 300.000 € bis dahin:

Briicke 014 K1019  Tauber Aland Lichterfelde

Gewslbebricke Baujahr 1903 Tragfahigkeit 16 t
Beton

Empfehlung Ersatzneubau 280.000 € bis dahin;

Bricke 013 K1018  Tauber Aland Wendemark

Gewblbebriicke Baujahr 1900 Tragfahigkeit 16 ¢
Beton

Empfehiung Ersatzneubau 250.000 € bis dahin:

Bricke 018 K1019  Tauber Aland Seehausen

Gewdlbebricke Baujahr 1903 Tragfahigkeit 16 ¢
Beton

Empiehiung Ersatzneubau 400.000 € his dahin;

Briicke 025 K 1073 Markgfaben Fiessau

Plattenbrucke Baujahr 1903 Tragfahigkeit 16 t

Empfehiung Ersatzneubau 250.000 € bis dahin;

Bricke 007 K 1076  Halmaygraben Einwinckel

Rahmen Baujahr 1970 Tragfahigkeit 30/30

Aza!age 2 2 Protokol
( 22‘5}'/2:4:«5)

Zustandsnote 3 .4

Mafdnahmen zur Abdichtung
Sichersteliung Entwésserung

Zustandsnote 3,5

Leitplanken
Kappenbreite zu gering

Zustandsnote 2,9
Maflnahmen zur Abdichtung

Sicherstellung Entwiisserung
Verkehrssicherheit

Zustandsnote 3.4

MaBnahmen zur Abdichtung
Sicherstellung Entwésserung

Zustandsnote 4,0

MaBnahmen zur Abdichtung
Verkehrssicherheit

Zustandsnote 2.7

Empfehlungen: instandsstzungen 20-40.000 €
Schutzplanken
Entwasserung
Ersatz Steinpackung durch Beton
Brocke 010 K 1020 Elbdeichwésserungu Esack

Plattenbriicke Baujahr 1996 Tragfahigkeit 60/30
Empfenlungen:

Bricke 028 K 1062 Cossite Rohrbeck

Plattenbricke Baujahr 1959 Tragfahigkeit 30/30

Zustandsnote 1,7

FB.Belag instandhaiten, Anlandungen Bewuchs

Zustandsnote 2.8

Fugen, Kappenverbreiterung, Betoninstandsetzung  80-100.000 €

Empfehiungen:

FB.Belag instandhalten, Anlandungen Bewuchs



